
 

 

 

 

 

Bizonomheining type R-150 
 

150 cm 

De Bizonomheining type R-150 is een permanente afrastering om bizons binnen te houden. 

 

De afrastering bestaat uit 150cm hoog Supernet dat opgebouwd is uit zwaar verzinkte staaldraden met de versterkte Supernet®knopen.  

Het gaas wordt aan de binnenzijde van de afrastering met krammen aan de palen bevestigd. Voor de verbindingen aan de hoekpalen 

worden T-Griplles gebruikt. Het gaas wordt aan de binnenzijde van de afrastering met krammen aan de palen bevestigd. De palen zijn 

onder hoge druk geïmpregneerd waardoor Poda 20 jaar garantie geeft tegen rot. Als alternatief kan gebruikt gemaaakt worden van 

robinia palen voor een natuurlijke uitstraling. Aan de binnenzijde van het raster wordt een stroomdraad op HD afstandsisolatoren 

geplaatst.  

 

Op basis van de hoogte van de afrastering adviseren we om de hoekpalen in beide richtingen van een stutpaal te voorzien. Nadat het 

gaas gemonteerd is kan indien nodig het gaas nagespannen worden met de Gripple. Dit type afrastering behoeft minimaal onderhoud. 

 

Het licht weidehek met gaas dat in meerdere hoogtes en breedtes  

beschikbaar is, kan in deze omheiningen verwerkt worden.  

 

A 

B 

A: Supernet® 150cm/11/30 

B: Poda afrasteringspaal Ø10x 250 cm  

C: Poda afrasteringspaal Ø14x 300 cm  

D: Poda afrasteringspaal Ø10x 300 cm 

E: HD Afstandsisolator 

F:  High Tensile Ø2,5 mm draad 

G: Gripple Medium 2,00-3,25mm 

H: Gripple T-Clip 2,00 - 3,25mm 
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Supernet® met Ø 2,5 mm zwaar 

verzinkt draad en versterkte 

knopen 

 

60-80cm 
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Het licht weidehek met gaas in een 

hoogte van 145cm past perfect in dit 

type raster. Beschikbaar in standaard 

breedtes: 120 en 300 cm. 

 

Als extra veiligheid kan het hek als sluis 

geplaatst worden.  


